
进口产品专家论证意见

一、 基本情况

MOI光纤解调仪 (1台) 、动静态信号数据采集系统 (1

台) 、 UHF标签性能测量系统 (1台) 、 智能SLAM数据

采集系统 (1台) 、 全向激光惯导扫描系统 (1台) 、 混

拟采购产品名称 凝土三维超声波断层扫描系统 (1台) 、 混凝土内部无

损伤探伤仪 (1台) 、 高精度三维激光跟踪仪 (1台) 、

桥梁三维信息测量机器人系统 (1 台) 、 架站式扫描仪

(1台) 、手持扫描仪(1台)

拟采购产品金额 892.5万元

东南大学溧阳基础设施安全与智慧技术创新中心智慧建
采购项目所属项目名称

造与运维实验室

2993万元采购项目所属项目金额

二、 申请理由

☑1、 中国境内无法获取：

□2、 无法以合理的商业条件获取：

□3、 其他，

原因阐述 ：

(1)MOI光纤解调仪 (30万元)

MOI光纤解调仪具有高灵敏度和高稳定性，能够精准解析光纤传感信号并提供低

噪声、 高分辨率的数据输出。 其在应变、 温度、 振动等多参数解调方面表现卓越，适

用于复杂环境下的长期稳定监测。 进口设备支持多通道扩展，解调速率高， 满足实验

室在高精度光纤传感领域的研究需求 。

(2)动静态信号数据采集系统 (30万元)

动静态信号数据采集系统具备更高的采样速率和数据精度，可同时兼容动静态测

试需求， 确保动态响应和静态特征的完整捕捉。其先进的信号处理算法和高效数据传

输能力可实现实时监测与分析，是实验室高精度信号采集的理想选择。

(3)UHF标签性能测量系统 (28万元)

UHF标签性能测量系统具备高精度测量能力， 支持标签的多角度、 多频段性能测

试。其在射频特性分析、 数据传输效率和抗干扰性能评估方面表现出色， 适用于复杂



(4)智能SLAM数据采集系统 (195万元

场景下的RFID系统优化设计研究，确保实验室研究成果的前沿性。

)

进口智能 SLMM数据采集系统结合高精度激光扫描与实时定位算法， 能够在动态

环境中实现高效地图构建和定位。 其算法优化能力和数据融合技术显著优于国内产

品， 尤其适用于复杂场景下的精细三维建模和空间信息采集， 是实验室开展智能导航

和定位研究的重要工具。

(5)全向激光惯导扫描系统 (130万元)

进口全向激光惯导扫描系统结合激光雷达与惯性导航技术，具有更高的测量精度

和环境适应性，能够在动态条件下实现全方位、 高精度的空间数据采集。 其快速扫描

与高效数据处理功能使其特别适用于大型结构的三维建模与动态监测，是实验室在空

间信息感知领域的关键设备。

(6)混凝土三维超声波断层扫描系统 (115万元)

进口混凝土三维超声波断层扫描系统具备更高的分辨率和检测精度，能够生成清

晰的三维内部结构图， 精准识别混凝土裂缝、 空洞等缺陷。其先进的信号处理算法和

国际化标准支持使其特别适用于复杂工程结构的精细检测，可满足实验室对高质量科

研数据的需求。

(7)混凝土内部无损伤探伤仪 (20万元)

无损伤探伤仪在检测混凝土内部裂缝深度、分布和材料缺陷方面表现出色， 误差

远低于国内设备。其强大的数据处理能力能够快速生成分析结果， 并支持多种国际通

用格式，便于与其他科研设备和系统对接， 提升实验效率。

(8)高精度三维激光跟踪仪 (125万元， 含税)

高精度三维激光跟踪仪精度可达亚毫米级， 具备实时跟踪、动态测量和多目标支

持功能， 适应复杂实验场景。 其稳定的性能和卓越的兼容性为高精度工程测量和数据

分析提供了可靠保障，是实验室高标准测量工作的理想选择。

(9)桥梁三维信息测量机器人系统 (70万元)

进口全站仪具有卓越的测量精度和稳定性， 尤其适用于高精度工程测量需求。其

角度测量精度和距离测量精度优于国内同类产品， 能够实现亚毫米级的数据采集，确

保实验室研究结果的可靠性。 同时，进口全站仪具备强大的环境适应能力，无论在高

温、 高湿或其他复杂工况下都能稳定运行。 此外，进口全站仪通常配备智能化操作系






































